
TL 26 
 
 
Technische Daten  
 
Arbeitsbühne        TL 26 
 
Arbeitshöhe: ca. 26,00 m 
Plattformhöhe: ca. 24,20 m 
Korblast:                                                                                            max. 200 kg  
Seitliche Reichweite bei 200 kg: ca.  13,00 m  

                                 bei   80 kg: ca.  14,50 m 
Drehbereich: ca. 450° 
Schwenkwinkel des Korbarmes:  ca. 180° 
Hydraulisch drehbarer Arbeitskorb:  180° 
Abmessungen des Arbeitskorbes (LxBxH):  1,2 x 0,8 x 1,1 m 
Abstützung:  innerhalb der 
  Fahrzeugkontur 
Antrieb:  über Lkw-Neben- 
  antrieb 
Energieführungskette: innenliegend 
Doppelsteckdose im Arbeitskorb: 230 V 
 
 
 
Sonderausstattung: 
 
Kunststoffwerkzeugkasten (LxBxH): 0,6 x 0,5 x 0,46 m  
Aluminium-Bordwände (LxH): max. 3,0 m x 0,2 m 
Antrieb für den Aufbau: 400 V 
Ab 04.98:         Fuzzy-Regelung 
 
 
Technische Daten bei Aufbau auf Trägerfahrzeug 
 
Maße 
 
Fahrzeuglänge: ca. 8340 mm 
Fahrzeughöhe: ca. 2980 mm 
Radstand: 4250 mm 
Zul. Gesamtgewicht: 7490 kg 
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